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Approximativer Warmwasserbedarf in
Wohngebaduden

Zuschliage auf die Heizkesselleistung
Bestimmen der Wassererwarmer

TD H15 01-2d-0683/2 Anderungen vorbehalten

Approx. Warmwasserbedarf

Grundlagen gem. KRW Warnmwasserbedarf pro Wohnungen mit mehr als Zirkulationsverluste

1.12.81 Tag 1 Bad Approx Warmwasserbedarf pro

Normalwohnungen Durchschnitticher Warmwasser- Bei Wohnungen mit 2 Badern Tag zum Decken der Zirkula-

3-4 Zimmer mit 4 Personen, bedarf in 24 Stunden, ohne verdoppelt sich der Warm- tionsverluste , wenn die

1 Badewanne mit ca, 150 Liter Zirkulations- und wasserbedarf pro 10 Minuten Zirkulation taglich 16 Stunden in

Inhalt, 1 Lavabo, 1 Spultisch. Ausstossverluste. und pro Stunde gegentber den Betrieb steht (SI-Handbuch 4,
Normalwehnungen. Bei Woh- Blatt 3.2.6).

Wammwasserbedarf pro 10 nungen mit 1 Bad und 1 Dusche

Minuten und pro Stunde ist ein Zuschlag von 50%

Spitzen-Warmwasserbedarf fir erforderlich.

die Versorgung der entsprechen-
den Anzahl Normalwohnungen.

Anzahl Approx. Warmwasserbedarf in dm’® Approx. Zirku-
Normal- pro 10 min pro Stunde pro Tag lationsverluste
wohnungen 80°C 45°C 60°C 45°C 60°C 45°C dm? 60°C / Tag
1 100 143 200 286 240 343 50"
2 145 207 270 386 400 572 1007
3 175 250 330 472 540 772 190- 280
4 200 286 390 558 670 958 240- 320
5 225 322 450 643 840 1200 270- 380
& 245 350 500 715 1000 1429 300- 440
7 265 380 550 786 1170 1672 330- 510
8 285 407 600 858 1340 1915 380- 540
9 305 436 650 929 1500 2143 400- 580
10 325 457 700 1000 1670 2386 440- 6840
12 355 507 790 1129 2000 2857 490- 700
14 385 550 880 1258 2330 3329 560- 800
16 415 593 960 1372 2670 3815 600- 860
18 445 636 1040 1486 3000 4286 650- 960
20 475 679 1120 1600 3340 4772 700- 1020
25 535 765 1320 1886 4170 £957 810- 1280
30 590 843 1500 2143 5000 7143 960- 1370
35 640 915 1680 2400 5840 8343 1020- 1600
40 685 979 1840 2629 6680 9543 1136- 1630
45 725 1036 2000 2858 7510 10729 1280- 1920
50 760 1086 2160 3088 8350 11929 1340- 1950
60 830 1186 2410 3443 10000 14286 1500- 2240
70 900 1286 2660 3800 11690 16700 1630- 2560
80 970 1386 2910 4158 13380 19086 1850- 2810
90 1040 1485 3160 4514 15030 21471 1850- 3040
100 1110 1571 3410 4871 16700 23857 2200- 3200

* = Ausstossverluste (Anlage ohne Warmwasserzirkulation).

Zuschldge auf die Heizkesselleistung

Bei Anlagen, die fur die Raum- Q, = Erforderliche Heizkessel Wassererwarmungssystem  Wassererwirmungs-
heizung und die Warmwasser- leistung kW {muss im A, B,DuE System C
bereitung eingesetzt werden, Minimum Q, entsprechen) Wenn der Wassererwéarmer
sind je nach Wassererwarmungs- aw - 0.7 x_dm*h x (60— 10°C) wahrend der Nacht aufgeheizt
System Zuschlage auf die Heiz- Q, = Warmeleistungsbedarf fur - 860 wird (Raumheizung abgestellt
kesselleistung erforderlich die Raumheizung oder reduziert), ist kein Zuschlag
(Siehe auch SIA Norm 384/1, gem. SIA 384/2 in kW, dm*h = Warmwasserbedarf pro erforderlich,
Pos. 2.31) Stunde (60°C) gem.

Q,, = Zuschlag in kW fir die obiger Tabelle
Richtwerte fur die Warmwasserbereitung je
Bestimmung der nach Wassererwarmungs-
Heizkesselleistung System

Q.- 0,x085+0Q,
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