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1 Allgemein

Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, dass Sie sich fir einen Feuron SPIRA® - Kombi - Speicher ent-schieden
haben und danken Ihnen fir das entgegengebrachte Vertrauen. Sollte diese Montage- und
Bedienungsanleitung nicht alle Fragen beantworten, wenden Sie sich bitte an lhren
Feuron — Ansprechpartner.

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Montage- und Bedienungs-
anleitung. Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleit ung entstehen,
Ubernehmen wir keine Haftung.

1.1 Hinweise zur Montage — und Bedienungsanleitung

1.1.1 Aufbewahrung der Montage — und Bedienungsanl  eitung

Geben Sie diese Montage— und Bedienungsanleitung an den Anlagenbetreiber weiter.
Dieser Ubernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung im Bedarfsfall zur Verfigung
steht.

1.1.2 Sicherheitshinweise und Symbole
Beachten Sie bei der Montage des Gerates die Sicherheitshinweise in dieser An-leitung!
Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erlautert:

Achtung!
Mdgliche gefahrliche Situation flr Produkt und Umwelt!

Hinweis!
Nutzliche Information, Anwendungsempfehlung und allgemeiner Hinweis

Symbol fur eine erforderliche Aktivitat

- Aufzahlung bei Funktionsbeschreibungen oder allgemeine Aufzahlung

1.2 Erforderliche Werkzeuge

Folgende Werkzeuge werden fir die Montage und Anschluss des Gerates bendtigt:
- Flachspannzange/Rohrzange

- Gabelschlissel fur hydraulische Verschraubungen

- Transportkarre fir Speicher (Hilfswerkzeug)

- Installationswerkzeug zum Wasser- Heizkreis- Solarkreisanschluss

1.3 Erganzende Materialien

Folgende zusatzliche Materialien werden fur die Montage und Anschluss des Gerates
bendtigt:

- Eindichtmaterial (z.B. Hanf 0.4.)
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- Montagematerial zum Wasser-, Heizkreis- und Solarkreisanschluss (Ubergange,
Fittings etc.).

2 Technische Regeln

Die Montage und Erstinbetriebnahme des Gerates muss von einem qualifizierten
Fachmann durchgefuhrt werden. Dieser ist auch verantwortlich fir die Beachtung der
bestehenden Gesetze, Vorschriften und Normen. Die einschlagigen Sicherheits-
bedingungen der DIN, DIN EN, DVGW, TRF und VDE sind einzuhalten.

@ Die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen der SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWK
und VKF sind einzuhalten.

Die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen der ONORM, OVGW-TR Gas 1996,
OVGW-TRF (G2), OVE und OVGW und der regionalen Bauordnungen sind

einzuhalten.
)
-DIN 1988 Teil 1 -8 Technische Regeln fur die Trinkwasserinstallation
- DIN 4708 Teil 3 Zentrale Warmwassererwarmungsanlagen
- DIN 4751 Teil 1 u.2 Wasserheizungsanlagen
- DIN 4753 Wasserwarmer und Anlagen fur Trinkwasser
-DIN 4757 Teill 1 -4 Sonnenheizungsanlagen / Solarthermische Anlagen
- TRD 802 Dampfkessel der Gruppe I
- TRD 402 Ausristung von Dampfkesselanlagen mit
Heisswassererzeugern der Gruppe IV
- VDE 0100 Errichtung elektrischer Betriebsmittel
- VDE 0185 Allgemeines fir das Errichten von Blitzschutzanlagen
- VDE 0190 Hauptpotenzialausgleich von elektrischen Anlagen
- DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsanlagen
- DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden
- HeizAnIVO Heizungsanlagenverordnung
- ZHV Richtlinie 1101 Einbindung solartechnischer Anlagen in die

Hauswarmeversorgung

Daruber hinaus sind die drtlichen Vorschriften einzuhalten.
Die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten.

3 Sicherheitshinweise

3.1 Aufstellung

Die Aufstellung des Speichers darf nur durch einen qualifizierten Fachmann vorgenommen
werden. Dieser ist auch fur Wartung und Kontrolle sowie Reparaturen oder sonstige
Anderungen an der Gesamtanlage zustandig.

3.2 Frostschutz
Der Speicher sollte grundsatzlich nur in frostgeschitzten Raumen aufgestellt werden.
Bleibt das Geréat jedoch in einem frostgefahrdeten, unbeheizten Raum langere Zeit ausser
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Betrieb, muss der Speicher und gegebenenfalls auch der Solarwdrme — Tauscher
vollstandig entleert werden.

3.3 Undichtigkeiten

Bei Undichtigkeiten im Leitungsnetz zwischen Speicher und Zapfstellen schliessen Sie
bitte das Kaltwasser — Absperrventil an der Sicherheitsgruppe und lassen Sie die
Undichtigkeit von einem qualifizierten Fachmann beheben.

3.4 Veranderungen
Veranderungen an allen Zuleitungen sowie an Ausblaseleitungen und Sicherheits-ventilen
duarfen nur durch einen qualifizierten Fachmann vorgenommen werden.

4 Geratebeschreibung

Der Feuron SPIRA® — Kombispeicher ist ein Heizungspufferspeicher aus Stahl (Material
ST 37.2) mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlauf — Prinzip: Trinkwasser wird
durch ein im Speicherbehalter angeordnetes, korrosionsfreies Edelstahl — Wellrohr
(Material 1.4571 V4A) geleitet und dabei erwarmt. Die Spiral - Wellung des
Edelstahlrohres sorgt fir einen hohen Warmelbergang durch stetige, turbulente
Stromung; dadurch werden hohe Zapfraten ermdglicht. Die Solarenergie wird tUber einen
Glattrohr-Wéarmetauscher genutzt.

Unterschiedliche Warmeerzeuger kdnnen in das Heizungssystem eingebunden werden,
ohne dass die Temperaturschichtung im Speicher beeinflusst wird.

Der SPIRA® — Kombi ist eine Baueinheit aus Pufferspeicher und Trinkwasser-erwarmer.
Durch die Kombination dieser Komponenten in einem gemeinsamen Gerat ist der
Platzbedarf und Montageaufwand gering.

Dieser Speicher ist nach den neuesten Erkenntnissen der Energienutzung und —ein-
sparung, sowie Umweltfreundlichkeit, Design, Funktionalitdit und Korrosionsschutz
konzipiert.

4.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Die Feuron Kombispeicher sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kdnnen bei unsachgemasser
Verwendung Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw.
Beeintrachtigungen des Gerates und anderer Sachwerte entstehen.

Der Feuron SPIRA® — Kombispeicher ist eine Kombination aus einem Heizungs-
pufferspeicher und integrierter Warmwasserbereitung im Frischwasserprinzip. Er dient zur
Bereitung von Trinkwarmwasser sowie zur Heizungsunterstitzung. Eine andere oder
dariiber hinausgehende Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemass. Fir hieraus
resultierende Schaden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko tragt allein der
Anwender.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehdrt auch das Beachten der Montage- und
Bedienungsanleitung.
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4.2 Funktionsgarantie

Der Feuron SPIRA® — Kombispeicher ist als Energie — Management — Center anzusehen.
Eine optimale Funktionsweise und max. Warmwasser — Zapfraten kdnnen nur bei richtiger
System — Einbindung garantiert werden (siehe Abb. 3: Hydraulik — Schema). Wenden Sie
sich bei Fragen bitte an das Feuron Fachpersonal.

4.3 Lieferumfang

Prufen Sie den Lieferumfang des Gerates auf Vollstadndigkeit und Unversehrtheit. Zum

Lieferumfang gehoren:

- 1 Stk. Kombispeicher

- 1 Stk. Warmedammung

- 1 Stk. Montage — und Bedienungsanleitung

- 1 Stk. Elektroeinschraubheizung (wenn nétig mitbestellt). Es sind verschiedene
warmedammungsarten und -dicken erhéltlich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl die
gultigen Energieverordnungen und Energiegesetze.

4.4 Zubehor

Folgendes Zubehor ist erhaltlich:

- Art.Nr 105329 Elektro-Einschraub — Heizk6rper 2kW — 10kW
(bis Art.Nr 105338)

- Art.Nr 105197 Speicher Thermometer
(bis Art.Nr 105212)

- Art.Nr 105025 zusatzliche Anschlussmuffen (sind unbedingt bei

(bis Art.Nr 105026) Bestellung anzugeben, Lieferzeit kann sich um 2 — 4
Arbeitstage verlangern)

5 Technische Daten
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Artikel-Nummer: 102587

Bezeichnung: SPIRA ® Schichtenspeicher

750/52

Abmessungen:

Nennvolumen Warmwasser 52 Liter
Nennvolumen Heizwasser 698 Liter
Hohe ohne Ddmmung 1890 mm
Durchmesser ohne Dammung 750 mm
Kippmass ohne Dammung 1960 mm

Warmedammung

130/160mm PU-WS

Gewicht (leer/gefullt) 210/960 kg
Ausstattung:

Max. Betriebsdruck

- Warmwasser 6 bar
- Heizwasser 3 bar
- Solarkreis 10 bar
Zul. Warmwassertemp. 95°C

Warmwasserwarmetauscher

Solarwarmetauscher

5,7 m2 Oberflache
52,0 Liter Inhalt
2,2 m2 Oberflache
14,1 Liter Inhalt

Rohranschliisse:

Kalt- und Warmwasser
Heizwasser

Solarvor- und —riicklauf

R 1u
R 1u
R 1u

Anschluss-Hohen:

Siehe Anschlusszeichnung

Leistung:

Siehe Schiittleistungskurven

Kombispeicher

Der Feuron Solar-Kombispeicher  mit
Integral SPIRA®Boiler ist ein
Schichtenspeicher aus Stahl mit integrierter
Warmwasserbereitung im  Durchlauf —
Prinzip: Trinkwasser wird durch ein im
Speicherbehalter angeordnetes,
korrosionsfreies Edelstahl-Wellrohr geleitet
und dabei erwarmt. Die spiralfdrmige
Wellung des Edelstahlrohres sorgt fur einen
hohen Warmeubergang durch stetige,
turbulente Strémung; dadurch werden hohe
Zapfraten ermaglicht. Mehrere
heizungsseitige Anschliisse befinden sich in
verschiedenen H6hen am Speicher. Die
Solarenergie wird Uber einen Glattrohr-
Warmetauscher genutzt. Unterschiedliche
Warmeerzeuger kénnen in das
Heizungssystem eingebunden werden, ohne
dass die Temperaturschichtung im Speicher
beeinflusst wird. Der SPIRA® — Kombi-
speicher ist eine Baueinheit aus Puffer-
speicher und Trinkwassererwarmer. Durch
die Kombination dieser Komponenten in
einem gemeinsamen Gerat ist der Platz-
bedarf und Montageaufwand gering.

Dieser Speicher ist nach den neuesten
Erkenntnissen der Energieausnutzung und
—einsparung, sowie Umweltfreundlichkeit,
Design, Funktionalitdt und Korrosionsschutz
konzipiert.

Qualitatsmarke, Zertifikate

Solare Heizungsunterstiitzung von
Anlagen bis zu 15 m? Kollektorflache

Hohe Zapfrate/Dauerleistung durch
grossdimensioniertes Edelstahl - Spiral-
rohr.

Trinkwassererwarmung parallel zur
Speicherschichtung, keine
Durchmischung.

Optimaler Korrosionsschutz durch
hochlegierten Edelstahl-Wellrohr-
Warmetauscher fir Trinkwasser-
Erwarmung; geringe Kalkanlagerung
durch glatte Edelstahl-Oberflache.
Hygienische Warmwasserbereitung,
keine Bakterienbildung.

Kein Rucklauftemperaturwéchter bei
Heizungsunterstutzung erforderlich.
Umuweltfreundliche FCKW- freie
Warmedammung, optisch
Ansprechend mit Kunststoff-
Ummantelung in silber, blau oder orange.
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Artikel-Nummer: 102597

Bezeichnung: SPIRA ®Schichtenspeicher

950/65

Abmessungen:

Nennvolumen Warmwasser
Nennvolumen Heizwasser
Hohe ohne Ddmmung
Durchmesser ohne Dammung
Kippmass ohne Dammung
Warmedammung

65 Liter

725 Liter

2040 mm

790 mm

2110 mm
130mm PU-WS

Gewicht (leer/gefullt)

215/1165 kg

Ausstattung:

Max. Betriebsdruck

- Warmwasser

- Heizwasser

- Solarkreis

Zul. Warmwassertemp.
Warmwasserwarmetauscher

Solarwarmetauscher

6 bar

3 bar

10 bar

95°C

7 m2 Oberflache
65,0 Liter Inhalt
2,4 m2 Oberflache
15,4 Liter Inhalt

Rohranschlisse:

Kalt- und Warmwasser
Heizwasser

Solarvor- und —riicklauf

R 1u
R 1u
R 1u

Anschluss-Hohen:

Siehe Anschlusszeichnung

Leistung:

Siehe Schiittleistungskurven

Kombispeicher

Der Feuron Solar-Kombispeicher  mit
Integral SPIRA®Boiler ist ein
Schichtenspeicher aus Stahl mit integrierter
Warmwasserbereitung im  Durchlauf -
Prinzip: Trinkwasser wird durch ein im
Speicherbehalter angeordnetes,
korrosionsfreies Edelstahl-Wellrohr geleitet
und dabei erwarmt. Die spiralfdrmige
Wellung des Edelstahlrohres sorgt fur einen
hohen Warmeubergang durch stetige,
turbulente Strémung; dadurch werden hohe
Zapfraten ermaglicht. Mehrere
heizungsseitige Anschliisse befinden sich in
verschiedenen H6hen am Speicher. Die
Solarenergie wird Uber einen Glattrohr-
Warmetauscher genutzt. Unterschiedliche
Warmeerzeuger kénnen in das
Heizungssystem eingebunden werden, ohne
dass die Temperaturschichtung im Speicher
beeinflusst wird. Der SPIRA®- Kombi-
speicher ist eine Baueinheit aus Puffer-
speicher und Trinkwassererwarmer. Durch
die Kombination dieser Komponenten in
einem gemeinsamen Gerat ist der Platz-
bedarf und Montageaufwand gering.

Dieser Speicher ist nach den neuesten
Erkenntnissen der Energieausnutzung und —
einsparung, sowie Umweltfreundlichkeit,
Design, Funktionalitat und Korrosionsschutz
konzipiert.

Qualitatsmarke, Zertifikate

Solare Heizungsunterstiitzung von
Anlagen bis zu 16 m? Kollektorflache

Hohe Zapfrate/Dauerleistung durch
grossdimensioniertes Edelstahl - Spiral-
rohr.

Trinkwassererwarmung parallel zur
Speicherschichtung, keine
Durchmischung.

Optimaler Korrosionsschutz durch
hochlegierten Edelstahl-Wellrohr-
Warmetauscher fir Trinkwasser-
Erwarmung; geringe Kalkanlagerung
durch glatte Edelstahl-Oberflache.
Hygienische Warmwasserbereitung,
keine Bakterienbildung.

Kein Rucklauftemperaturwéchter bei
Heizungsunterstutzung erforderlich.
Umuweltfreundliche FCKW- freie
Warmedammung, optisch
Ansprechend mit Kunststoff-
Ummantelung in silber, blau oder orange.
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5 2" 25 |E-Einsatz Anschluss (IG) 1 Lieferdatum:
7 1/2" 130 |Fuhler Anschluss (IG) 4 Lieferbereit:
8 1/2" 130 |Thermometer Anschluss (IG) 2
9 5/4" 130 |RL/Entleerung/Expans.(IG) 1
10 1" 180 |Warmwasser Anschl. (AG) 1.4571 1 Nollenhornstr. 7
12 1" 180 |Kaltwasser Anschl. (AG) 1.4571 1 s . CH - 9434 Au SG
13 1" 20 [Entlaftung Anschl.(IG) 1 '7/4/“\\\\
50 570 1580 |[SPIRA Typ 7 /26 Ifm 1 Telefon: +41 (0)71 747 40 80; Fax: +41 (0)71 747 40 90
www.feuron.com mail@feuron.com
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6 Installation

6.1 Anforderungen an den Aufstellort
Stellen Sie den Speicher in unmittelbarer Nahe des Warmeerzeugers auf, um
Warmeverluste zu vermeiden.
Berlcksichtigen Sie bei der Wahl des Aufstellortes das Gewicht des geflllten
Speichers.
Beachten Sie die Mindestabstdnde zur Wand und den Platzbedarf fiir die
Installation seitlich und vorn (Abb. 1). Passen Sie die Abstande ggf. den ortlichen
Gegebenheiten an.

. Min.:
8 - Lange E-Heizung
12) - Lange Tauchhilse
s v 2 @ ¥ q
s\ M7 o
N 3 | ] :
D < | -
!
1,3  Heizungsvorlauf v | -
2,4 Heizungsricklauf i -
5 Einschraubheizung v | —
6 Solar Y S N I
7 Fuhler :
8 Thermometer - i
10 Warmwasser - : -
12 Kaltwasser - : ',
|
|

Masse in mm

Abb. 1 Speicheraufstellung im Installationsraum

Hinweis!

Zur Vermeidung von Energieverlusten sind geméss Energie- Einsparungs-
verordnung die Heizungs- und Warmwasserleitungen mit einer Warme-dammung
zu versehen.

6.2 Speicher aufstellen
Nehmen Sie den Speicher erst am Aufstellort aus der Verpackung (sofern es die
Einbringsituation erlaubt).
Muffen und Stutzen sind so angeordnet, dass es das Einbringen erleichtert.
Richten Sie den Speicher in Waage aus.
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6.3 Montage der Speicher — Warmedammung

6.3.1 PU Weichschaum — Da&mmung (FCKW - frei) mit PV  C — Mantel

Die WS — Dammung besteht aus:
- WS Matte
- Bodenronde
- Deckel Dammung
- PVC Hille
- Rosetten
- Eventl. Zubehdr: Thermometer, Tauchhtlsen

Bodenronde unter den Speicher legen. PU — WS — Mantel auf beiden Seiten von

(sofern vorhanden) der Mitte nach aussen um den Speicher
legen.
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Auf der Rickseite mit Verschlusshaken befestigen (zuerst in der Mitte).

Deckel — Rondell oben in den Warmedamm — Mantel einlegen.
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ACHTUNG - PVC-Hiille nur bei Zimmertemperatur monti  eren

In kaltem Zustand lasst sich PVC nicht dehnen und k  ann leichter einreissen.
Die Hulle l&sst sich nur sehr schwer um den Speicher spannen und das Schliessen
des Reissverschlusses ist fast nicht mehr moglich.

In erwarmten Zustand gibt die Hille unter Zug langs ~ am nach und kann bis zu
15 cm (je nach Speicherumfang) gedehnt werden.

PVC — Mantel um den Speicher spannen und mit Reissverschluss schliessen.
Dieser darf nicht auf den Stutzen aufliegen.

Aus optischen Griinden wird der Reissverschluss normalerweise hinten oder seitlich
platziert.

Manteln&hte kdnnen nicht aufgeklopft werden. Bitte Hulle entsprechend drehen.

Mit einem Gummihammer werden die Die PVC Hulle glattstreifen bis zur

durch den PVC- Mantel hervorstehenden néachsten Achse. Dort die restlichen
Anschlussstutzen aufgeklopft. Stutzen ausklopfen
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Die PVC Hulle vorspannen und den
Reissverschluss schliessen. Langsam
ziehen, nicht reissen

Der PVC Mantel lasst sich bei warmen
Temperaturen je nach Durchmesser im
Umfang bis zu 15 cm ziehen.

Auf kalten Baustellen verwenden Sie
einen Heizstrahler. Stlickweise von oben
nach unten den Mantel erwarmen,
vorspannen und den Reissverschluss zu
ziehen.

Haben Sie keinen Heizstrahler zur Hand
kdénnen Sie auch einen normalen
Baustellenscheinwerfer verwenden,
dieser strahlt nicht nur Licht, sondern
auch genigend Wéarme ab.

Anschliessend werden die
Abdeckrosetten aufgesteckt und das
Typenschild sichtbar aufgeklebt.
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6.4 Anschluss Kalt- und Warmwasser
Nehmen Sie den Kalt- und Warmwasseranschluss nach Abb. 2 gemass DIN 1988 vor.
Uber die Entleerungs- und Spiilventile 6 ist es moglich, den Edelstahl-Wellrohr-
Warmetauscher mittels handelstublicher Entkalkungspumpen zu entkalken.
Der Einbau eines Filters in die Kaltwasserzuleitung zum Speicher wird empfohlen.

Ruckflussverhinderer
Absperrventil
Druckminderer (DIN1988-2
Ausgabe Dez.1988)
Trinkwasserfilter *
Manometeranschluss
Entleerung / Spulventil
DurchflussregulierventiI*2
(Einbau empfohlen)
Membran- Ausdehnungs-
gefass,
trinkwassergeeignet

9 Sicherheitsventil

10 Entliftungsventil
WW  Warmwasseranschluss
KW Kaltwasseranschluss

~NOo o h~ WN -

oo

9

el B[] ] xS R T
) X

1 2 3 46 2 26 1 5 7 2 6 8

Abb.2 Schema Wasseranschluss

*1 Bei Anlagen mit Rohrleitungen aus Metall ist ein Trinkwasserfilter einzubauen (Geméass DIN 1988-2).
Empfehlung: Bei Kunststoffleitungen sollte ein Trinkwasserfilter eingebaute werden, damit kein Schmutz
in die Trinkwasserleitung eingetragen wird (DIN 1988)

2 Wir empfehlen den Einbau einer Durchflussbegrenzung und die Einstellung entsprechend der
10-Minuten-Leistung des Speicherwasserwerwarmers

Gefahr!

Gefahr von Verbrihungen!

In die Warmwasserleitung ist ein Temperaturregler (Warmwassermischer) zum
Schutz vor Verbriihungen einzubauen, sofern das Heizsystem nicht
entsprechend abgesichert ist — z.B. nach DIN 4751 Teil 1, Teil 2 oder

Teil 4.

Der integrierte Trinkwasser — Warmetauscher (Edelstahl-Wellrohr) des SPIRA® -
Kombispeichers ist druckfest bis 6 bar. Es wird empfohlen, ein Sicherheitsventil mit
6 bar Ansprechdruck einzubauen.
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Bei Hausanschlussdriicken Uber 5,5 bar ist bauseits ein Druckminderer vorzusehen.

Alle Anschlussarmaturen missen in frostgeschitzten Raumen installiert werden. Der
Ablauf des Sicherheitsventils darf nicht ins Freie fuhren.

Zwischen Sicherheitsventil und Kaltwasserzulauf zum Speicher darf kein
Absperrventil oder sonstige Drosselung eingebaut werden.

Fur die Warmwasserinstallation dirfen lediglich Auslaufarmaturen verwendet werden,
die auch DVGW geprift sind. Somit ist sicher gestellt, dass keine Druckschlage
entstehen (Hausinstallation max. 5bar)

Nach erfolgter Montage ist das Sicherheitsventil auf Funktion zu prifen. Eine
Funktionskontrolle des Ventils sollte regelmassig im Rahmen einer Wartung
durchgeftihrt werden.
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6.5 Druckkompensation fir SPIRA® - Kombispeicher

In Trinkwassernetzen (Brauchwarmwasser) kann es je nach Benutzerverhalten,
Druckverhaltnissen und den eingesetzten Armaturen zu sehr starken Druckschwankungen
und Druckschlagen kommen.

Um die SPIRA® - Kombispeicher (vor allem in
Anlagen mit Spitzenzapfmengen > 40L/min.)
vor diesen Ubermassigen Beanspruchungen
zu schitzen (Undichtheiten durch auftretende
Scherkrafte, Spannungsrisse) und
Gewabhrleistungsverlust zu vermeiden ist dem
SPIRA® - Kombispeicher ein (durchstromtes)
Trinkwasser- Ausdehnungsgeféss vor zu
schalten. Zum Beispiel kbnnen
Ausdehnungsgefasse der Fa. Pneumatex vom
Typ ,Aquapresso” eingesetzt werden. Die
Dimensionierung dieser Gefasse soll gemass
Herstellerangaben erfolgen.

Es kdnnen auch andere geeignete
Massnahmen zur Vermeidung und Dampfung
von Schldgen im Leitungssystem getroffen
werden. Die Vorschriften der ortlichen
Wasserversorgungsunternehmen
beziehungsweise der Behorden sind zu
beachten und vorgangig zu klaren.

Ausserdem wird der Einbau einer
Durchflussbegrenzung und die Einstellung
entsprechend der 10-Minuten- Spitzenleistung
des Speicherwassererwarmers empfohlen.

Nebenstehendes Bild zeigt mégliche Installationsarten fiir AQuapresso- Gefasse
(schematische Darstellung):

a) bezieht sich auf Standardgefasse mit einem Wasseranschluss

b) und c) beziehen sich auf Gefasse mit zwei Anschliissen (O-Reihe). Im Normalfall
kommt b) zur Anwendung.

c) ist notig, wenn die ununterbrochene Wasserversorgung (auch bei Revisionsarbeiten am
Gefass) Prioritat hat.
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6.6 Anschlussbeispiel: Nachheizung mit Ol bzw. Gash  eizung und zu-satzlichem
Pellets- oder Feststoffkessel

Hinweis!
Temperaturregler und Sicherheitsbegrenzer missen so eingestellt werden,
dass die Trinkwassertemperatur im Kombispeicher 95°C nicht Uberschreitet.

Zulassige Temperaturen:

- Solarseitig 140C
- Heizwasserseitig 110C
- Trinkwasserseitig 95C

Zulassiger Betriebsdruck:

- Solarseitig 10 bar
- Heizwasserseitig 3 bar
- Trinkwasserseitig 10 bar
Prufiberdruck:
- Solarseitig 13 bar
- Heizwasserseitig(primar) 4,5 bar
- _Trinkwasserseitig (sekundér) 13 bar
12 bar

Um das Speichervolumen optimal auszunutzen, wird bei Verwendung eines Festbrennstoff
— Kessels der Speicher bis RL — Holz (1) bzw. RL — Holz (2) durch-geladen.
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Abb. 3 Hydraulik-Schema

=

Heizwasserseitige Leitungen mit I6sbaren Verbindungen anschliessen.

2. Vorlaufleitung mit Steigung verlegen und an héchste Stelle mit Entliftungsventil
versehen.

3. Rohrleitungen warmedammen.

Hinweis!
In Anlagen, in denen bereits ein Sicherheitstemperaturregler vorhanden ist (z.B. im
Heizkessel), ist im Kombispeicher  kein  zusatzlicher  Sicherheits-

temperaturbegrenzer erforderlich.

Sicherheitshinweis
Die unbeheizte Lange eines bauseits eingesetzten Einschraubkdrpers muss
mindestens 140 mm betragen!

6.7 Anschluss einer Zirkulationsleitung

Ein Zirkulationsanschluss sollte wegen auftretender Energieverluste nach Méglichkeit
vermieden werden. Ist aufgrund eines weit verzweigten Warmwassernetzes eine
Zirkulationsleitung erforderlich, so ist der Betrieb der Zirkulationsleitung impuls- gesteuert
vorzunehmen. Beim SPIRA® — Kombispeicher wird die Zirkulationsleitung am
Warmwasseranschluss mit einer Einschraubzirkulation (Art. Nr 101839) tber ein T — Stiick
in den Speicher eingebunden.
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Abb. 4 Einschraubzirkulation

Hinweis!
Zur Vermeidung von Energieverlusten ist gemass Energie — Einsparungsverordnung die
Zirkulationsleitung mit einer Warmedammung zu versehen.

6.8 Elektronachheizung

Tipp!
Zur externen elektrischen Beheizung des SPIRA® - Kombispeichers stehen Elektro —
Einschraubheizkorper als Zubehor zur Verfigung.

6.9 Montage und Positionierung der Temperaturfuhler

In der Regel werden drei bzw. vier Temperatur — Messstellen am Kombipeicher genutzt
(Pos. — Nr. 7).

Fuhler 1: Brauchwasserbereitstellung
Fuhler 2: Messfuhler fir Nachheizung des Bereitschaftsvolumens (Temp. Kessel EIN)
Fuhler 3: Evtl. Temp. Kessel AUS (regelungsbedingt)
Fuhler 4: Messfuhler fur den Solarkreis
Tipp!

Messoffnungen, die nicht zum Einbau eines Fuhlers oder Sensors benutzt werden,
verschliessen (Stopfen v2).
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7 Inbetriebnahme der Anlage

Nach Abschluss aller Montage- und Installationsarbeiten der thermischen Solaranlage ist
diese nach folgenden Anweisungen in Betrieb zu nehmen.

7.1 Fullen des Solarkreises

Der Solarkreis kann sowohl in Stromungsrichtung als auch gegen die Strémungs-richtung
beflllt / gespult werden. Ein Spulen in Gegenrichtung ist empfehlenswert:

- bei sehr langen Rohrleitungen (> 40m? Gesamt-Rohrleitungslange)

- bei grossen Kollektorfeldern (> 12,5 m? Kollektorflache)

- bei negativem Gefalle in den Anschlussleitungen

- bei Luftsacken in den Anschlussleitungen

Achtung!
Beachten Sie die Inbetriebnahmeanleitung des Herstellers der Solaranlage

7.2 Fullen des Speichers / der Anlage
Fullen Sie den Speicher trinkwasserseitig. In Ausnahmefallen kann dies auch
nach der Speicherbefullung erfolgen, dann ist aber der Implosionsdruck des
Boilers zu beachten (Druck nicht tber 3 bar!).
Fullen Sie den Speicher heizungsseitig.
Entluften Sie den Speicher und die Anlage heizwasserseitig.
Uberprifen Sie alle Rohrverbindungen auf Dichtheit.
Beachten Sie bei der Druckprobe der Leitungen die angegebenen Betriebs- und
Prufdrucke.

7.3 Unterrichten des Anlagenbetreibers

Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber Gber die Handhabung und Funktion des Geréates

bzw. der Anlage. Dabei sind insbesondere folgende Massnahmen durchzuftihren:

- Geben Sie die Montage- und Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung an den
Anlagenbetreiber weiter.

- Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber tber die richtige und wirtschaftliche Einstellung
der Temperaturen.

- Weisen Sie auf die Notwendigkeit einer regelmassigen Wartung der Anlage hin.
Empfehlen Sie einen Wartungsvertrag.

8 Pflege

Der SPIRA® — Kombispeicher bedarf keiner besonderen Pflege. Es geniigt, die
Speicherummantelung mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Achtung!
Fur die Reinigung der Speicherummantelung dirfen keine scheuernden
Putzmittel und keine Farbverdiinnungen (z.B. Nitro 0.4.) verwendet werden!
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9 Wartung und Kontrolle

Wir

Gefahr!
Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie Reparaturen dirfen nur durch einen
qualifizierten Fachmann durchgefuhrt werden.

empfehlen, eine Wartung der Gesamtanlage mindestens alle zwei Jahre

durchzufiihren. In Gebieten mit stark kalkhaltigem Trinkwasser sollte die Wartung
mindestens jahrlich durchgefihrt werden.

1.

2.

Anlage ausser Betrieb nehmen: Netzspannung ausschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Anschlusse prifen: Heizungs-; trinkwasser- und solarseitige Verschraub-ungen
auf Dichtheit prifen, falls erforderlich, nachziehen.

Sicherheitseinrichtungen prifen: Sicherheitsventile nach den Angaben des
Herstellers auf Funktion prifen.

Kombispeicher innen reinigen:

Speicher trinkwasserseitig entleeren.

Speicher trinkwasserseitig vom Rohrsystem trennen, damit keine Reinigungs-mittel
und Verunreinigungen in das Rohrsystem gelangen kdnnen.

Die trinkwasserseitige Reinigung mit einem chemischen Reinigungsmittel
durchfihren.

Trinkwasserseitigen Warmetauscher nach der Reinigung griindlich spulen.
Speicher wieder an das Rohrnetz anschliessen.

Speicher trinkwasserseitig befillen.

Solarsystem: Fuhren Sie alle Wartungs- und Kontrollarbeiten geméss den
Hersteller-Angaben der Solaranlagen durch. Protokollieren Sie eine durch-gefiihrte
Wartung mit Hilfe eines Wartungsprotokolls.

Anlage wieder in Betrieb nehmen:  Netzspannung einschalten.
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Notizen:
Technische Anderungen vorbehalten!
Art.-Nr. BA102475
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