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MONTAGEANLEITUNG  

 
 
 

PU-Weichschaum-Dämmung mit PVC-Mantel 
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Montage der Speicher – Wärmedämmung 
 
� Montieren Sie die Wärmedämmung des Speichers wie folgt: 
- Beutel mit Typenschild, Thermometer und Tauchhülsen vom Speicherkörper 

abnehmen und aufbewahren 
 
 
PU Weichschaum – Dämmung (FCKW – frei) mit PVC – Ma ntel (für Typen KOSP, 
ESPund UFW) 
 

 
 
 
 
Die WS – Dämmung besteht aus: 
 

- Weichschaum Mantel-Matte 
- Bodenronde (nur bei Speichern mit 

genügendem Bodenfreiraum) 
- Deckel Dämmung 
- PVC Hülle (Achtung! Bei 

Zimmertemperatur lagern und 
montieren) 

- Rosetten 
 

- Packet mit Zubehör: Thermometer, 
Tauchhülsen, wenn separat 
bestellt. 
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Bodenronde unter den Speicher legen. 
(sofern vorhanden) 
 

 
 

PU – Weichschaum – Mantel auf beiden 
Seiten von der Mitte nach aussen um den 
Speicher legen. 
 

 

 
ACHTUNG! 
Je grösser der Speicher und je dicker die Dämmung, desto „schwieriger“ wird die saubere 
und fachgerechte Montage der Weichschaumdämmung mit PVC- Mantel. 
Bei zwei- oder mehrteiligen Weichschaummänteln sind für die Montage 2 bis 3 
Fachpersonen für die Montage notwendig.  
Wichtig!   
Je grösser die Dämmung, desto ruhiger und genauer muss die Montage durchgeführt 
werden!  
Im Zweifelsfall bitten Sie unseren Aussendienst um Unterstützung. Dieser wird Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
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Auf der Rückseite mit Verschlusshaken befestigen (zuerst in der Mitte). 
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Deckel – Rondell oben in den Wärmedämm – Mantel einlegen. 
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��� �  ACHTUNG - PVC-Hülle nur bei Zimmertemperatur monti eren ��� �  
 
In kaltem Zustand lässt sich PVC nicht dehnen und k ann leichter einreissen.  
Die Hülle lässt sich nur sehr schwer um den Speicher spannen und das Schliessen 
des Reissverschlusses ist fast nicht mehr möglich. 
In erwärmtem Zustand gibt die Hülle unter Zug langs am nach und kann bis zu 
15 cm (je nach Speicherumfang) gedehnt werden. 
PVC – Mantel um den Speicher spannen und mit Reissverschluss schliessen. 
Dieser darf nicht auf den Stutzen aufliegen.  
Aus optischen Gründen wird der Reissverschluss normalerweise hinten oder seitlich 
platziert. 
Mantelnähte können nicht aufgeklopft werden. Bitte Hülle entsprechend drehen. 
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Mit einem Gummihammer werden die 
durch den PVC- Mantel hervorstehenden 
Anschlussstutzen aufgeklopft.  

 

Die PVC Hülle glattstreifen bis zur 
nächsten Achse. Dort die restlichen 
Stutzen ausklopfen 

 
Die PVC Hülle vorspannen und den 
Reissverschluss schliessen. Langsam 
ziehen, nicht reissen 

 

 

�  
Der PVC Mantel lässt sich bei warmen 
Temperaturen je nach Durchmesser im 
Umfang bis zu 15 cm ziehen. 
Auf kalten Baustellen verwenden Sie 
einen Heizstrahler. Stückweise von oben 
nach unten den Mantel erwärmen, 
vorspannen und den Reissverschluss zu 
ziehen. 
 

�  
Haben Sie keinen Heizstrahler zur Hand 
können Sie auch einen normalen 
Baustellenscheinwerfer verwenden, 
dieser strahlt nicht nur Licht, sondern 
auch genügend Wärme ab. 
 



 

FEURON AG  

Nollenhornstrasse 7   CH-9434 Au SG   Tel. +41 (0)71 747 40 80   Fax +41 (0)71 747 40 90   mail@feuron.com   www.feuron.com 
8 

Wärme- und Kältespeicher | Kombispeicher | Wasserer wärmer | Energiemanagement 

 

Anschliessend werden die 
Abdeckrosetten aufgesteckt und das 
Typenschild sichtbar aufgeklebt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** Technische Änderungen vorbehalten *** 
Art-Nr. BA112050 


